
Produktový list: Teleskopické jímací stožáry pro závitové nebo
prefabrikované základy

TBM 16.35M FP400 STTZN (103 016)

Zobrazení je nezávazné

Typ TBM 16.35M FP400 STTZN  
Obj. č. 103 016 3  
Materiál FeZn   
Výška nad zemí (l1) 16380 mm  
Počet segmentů 2   
Max. rychlost nárazového větru s betonovým základem 135 km/h  
Max. rychlost nárazového větru s prefabrikovaným základem 135 km/h  
Délka jímací tyče (l2) 5380 mm  
Rozměry přírubové desky 400 x 400 mm  
Provedení přírubové desky 4x Ø 27 mm pro 4x M24 (300 x 300 mm)   
Rozměry alternativního betonového základu (d x š x v) 1400 x 1400 x 900 mm  
Vrstva zinku podle DIN EN 1461 cca 100 µm  
Norma ČSN EN 62561-(1+2)   
Váha 230 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364129825  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.
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3, : Testováno +: Novinka (: Výběhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector

: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar
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